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Instrukcja obstugi i konserwaciji dla uzytkownika

Prosze przeczyta¢ uwaznie instrukcje przed pierwszym uruchomieniem, szczegdlnie w zakresie bezpieczenstwa.
Szkody powstate z nieprzestrzegania ponizszych zasad obstugi i konserwacji nie sg objete gwarancja.

Nasze rolety wyprodukowali i zamontowali fachowcy branzy roletowo-okiennej. Naprawy i serwis moga przeprowadza¢ réwniez tylko oni.
Prosze nie dokonywa¢ samemu zadnych zmian w produkcie, bo nie zagwarantujemy ich bezpiecznego uzytkowania.

Przedstawione rysunki sg przyktadowe, a instrukcja dotyczy takze innych typéw rolet.

Zastosowanie / Wyjasnienie

UWAGA:
A Oznacza potencjalne zagrozenia, ktére moga prowadzi¢ do powstania obrazen i strat rzeczowych.

Zasady bezpiecznej obstugi rolet z napedem recznym i elektrycznym

Obstuga rolet podczas burzy Obstuga rolet podczas upatu

Uzywaijac rolet jako oston przeciw-
stonecznych zaleca sig nie opusz-
czaé ich do konca, tak aby
zagwarantowac wentylacje od we-

wnatrz.

W przypadku rolet PCV dodatkowo
zmniejsza to prawdopodobiefistwo
deformacii.

Btedne uzytkowanie rolety

# Opuszczana roleta nie moze napoty-
ka¢ na przeszkody.
/ Wskazéwka — Prosze uwazaé, aby

Obstuga rolet podczas mrozu

zadne przeszkody nie blokowaty
swobodnego opuszczania/podnosze-
nia rolety.

Btedna obstuga Uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

@ Nie obcigza¢ pancerza dodatkowy-
% mi cigzarami.
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Rolety na drzwiach balkonowych/tarasowych Ograniczyé dostep do sterowania

jak n.p. pilot lub wytacznik.

% Pilota prosze trzymac z dala %
od dzieci. m

Prosze nie pozwala¢ dzieciom
Jﬂ\ na zabawe elementami sterowania

Postepowanie zimg Pilnowac czasu pracy silnika

Y4
%a\é% Stosowane w roletach silniki nie
nadaja sie do pracy ciagtej. Zainsta-

\‘/ lowany wigcznik termiczny wytacza
/k silnik po ca. 4 minutach.
\

W czasie ok. 10—15 minut silnik jest

A Silnik bez czujnika rozpozna- )
ponownie gotowy do pracy. @

wania mrozu: Nie otwiera¢/
zamykac rolet przysypanych
$niegiem czy lodem.

Obstuga reczna
Nawijarka paska/sznurka

Otwierane/zamykanie rolet/uwagi ogélne Otwieranie/zamykanie

Pasek ciggnaé zawsze réwnomier-
nie i pionowo w do lub od nawijarki
paska.

Wskazéwka — Odchylanie paska
na boki prowadzi do jego przyspie-
szonego zuzycia. Pasek moze sie
przez to odksztatcié. Moze to zakié-
ci¢ funkcjonowanie rolety.

A UWAGA
- USZKODZENIE ROLETY
Pasek zwija sie automatycznie
w nawijarce. Pasek nalezy
stopniowo popuszczaé do gory,
nigdy nie puszcza¢ gwattownie.

Korba reczna

Otwieranie/zamykanie

A UWAGA - USZKODZENIE ROLETY
Nie wolno dalej kreci¢ korbg gdy roleta jest catkowicie otwarta. Przy catkowicie zamknigtej rolecie
nie nalezy kreci¢ korbg dalej w dét, gdy poczujemy opér.
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Obstuga rolety z silnikiem

Uruchamianie przetacznikiem klawiszowym
lub obrotowym zwyklym

Obstuga przetacznika automatycznego

Przez przyci$niecie odpowiedniego

klawisza géra/dét wzgl. obrécenie
w lewo/prawo przetacznika, roleta
porusza sie w wybranym kierunku.
Wskazéwka — Nacisniecie klawi-
% sza Stop lub klawisza przeciwnego %

kierunku (zaleznie od wersji) wzgl.
obrécenia przetagcznika w przeciw- ﬂﬂ
nym kierunku powoduje zatrzyma-
nie rolety.

Obstuga sterowania automatycznego

Konserwacja Obstuga

Prosze regularnie sprawdza¢ obstu- X
giwanie czes$ci pod katem widocz-
- nego zuzycia ,uszkodzen i trwato$¢ /

produktu.
Uszkodzone elementy wymienia¢ J
tylko przez fachowca.

Uzywac tylko cze$ci oryginalnych.

* Nie przyciska¢ mocno listwy pancerza, bo moze sie wygiac. Wskazéwka — Gdyby np. urwat sig pasek, to pancerz spadajac
w spos6b niekontrolowany moze sig uszkodzié. Inne czynnosci
serwisowe jak np. ustawianie krancéwek silnika moze wykonywa¢
* Nie uzywa¢ pompy wysokocisnieniowej. Cisnienie wody i tem- |tylko przeszkolony fachowiec.

peratura moga uszkodzi¢ powtoke zewnetrzng pancerza.

* Wytaczy¢ sterowanie rolet.

. K ¢ miekk c A UWAGA
urz Usuwac migkkq szczoteczkq. Nie uzywacé rolet, gdy wymagaja naprawy.

¢ Uzywac tylko tagodnych, dostepnych w handlu $rodkéw czysto-
$ci a pozostatosci sptukac czystg woda.

* Nie uzywa¢ $rodkéw do szorowania, szorstkich gabek czy
rozpuszczalnikéw (jak alkohol, benzyna).

A UWAGA
Whylaczy¢ rolete z pradu, o ile moze by¢ uruchamiana poza
polem widzenia.




